Abruzzo-Pflaster meliert

8 cm stark, gebrochene Kanten (antikes Erscheinungsbild), mit Abstandshilfen, palettiert
Pflasterstein aus Beton nach EN 1338 — Qualitat D | K

Oberflache: mechanisch bearbeitet, kiinstlich gealtert

Starke Abmes- Stiick/  Pake- Gewicht Preis € Preis €
cm sung m? tierung kg/m? pro m? pro m?
cm m? ohne MwSt inkl. MwSt

Zum Verfugen der Pflasterstei-
ne in anthrazit-grau-meliert

und lava-meliert empfehlen

520166 lava- 8  16,7x20 30 8 180 42,30 50,34
meliert wir unseren Fugenbrechsand
517106 16,7x10 60 8 180 42,30 50,34 in anthrazit auf Seite 109
520167 anthrazit- 8  16,7x20 30 8 180 42,30 50,34
grau meliert
517107 16,7x10 60 8 180 42,30 50,34

Vorteile gegeniiber dem Trommelrumpeln: Vorsatz immer oben, kostengtinstige Maschinenverlegung
maglich, stabiler Pflasterstein, Verbundeffekt garantiert, da Unterseite und Kanten nicht zerstort werden.
Abgabe immer palettiert.

Die Pflasterpreise gelten bei paketweiser Abnahme.
Bei einzelnen Steinen berechnen wir einen Kommissionierungszuschlag von 4,50 € + MwSt pro Position.

Zu diesem Pflaster finden Sie eine Auswahl an Verlegemustern unter
www.beton-bernrieder.de/pflaster-garten-landschaftsbau/
Beachten Sie bitte unsere Produktinformationen und Verlegehinweis auf Seite 174-177.



