SETON

Produktdatenblatt SERNRIEDER

Pro-Natura-Pflaster 30/20/8

Pflasterstein aus Beton nach EN 1338

Produktbeschreibung Pflasterstein 30/20/8 cm mit 5 mm
Drainfuge und 4 durchgehenden
Wasserkanalen an der Steinunterseite

Format / RastermaB Lange 30 cm / Breite 20 cm / Starke 8 cm
Nennmaf 29,5cm / 19,5cm

Fase ca. 2/2 mm

Abstandshilfen ca. 4 mm

Fugenanteil ca. 3,80 % (ermittelt an einer verlegten Flache)
Farben grau , anthrazit, anthrazit-grau meliert
Oberflache Standard (betonrau)

Vorsatzschicht mind. 4 mm dick

Einsatzbereiche Entsprechend der giiltigen technischen

Regeln fur die Herstellung von Pflasterdecken
im AuBen- und Innenbereich geeignet

Eigenschaften nach EN 1338
MafBe K (Klasse 2) bei Diagonalen >300 mm
Spaltzugfestigkeit erfillt
Witterungswiderstand D (Klasse 3)
Abrieb I (Klasse 4)
Asbestemission nicht gegeben
Bruchfestigkeit ausreichend
Gleit-/ Rutschwiderstand ausreichend
Dauerhaftigkeit ausreichend

Anmerkung: Abweichungen von der GleichméaBigkeit der Oberflachenstruktur der Pflastersteine kénnen durch
unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen
werden und werden nicht als bedeutend betrachtet. Ausbliihungen kénnen gelegentlich auftreten und
beeintrachtigen nicht die Gebrauchsfahigkeit.
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